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DAMCON

Nederlands
De Damcon Multitrike is de
werktuigdrager voor culturen
met rijafstanden van 80 - 250
cm. Het functionele en tegelijk
oogstrelende design maakt
deze machine tot een geliefde
arbeidskracht in de kwekerij.
De machine is breed inzetbaar,
kan snel gewisseld worden
van gereedschappen en heeft
een hoge capaciteit. Hoog-
waardige componenten in
samenhang met de Damcon
kwaliteit en service maken de
Multitrike tot een betrouwbare
partner. De machine heeft
inmiddels zijn weg gevonden
naar kwekerijen in Europa,
Rusland en Amerika.

Deutsch

Der Damcon Multitrike ist der
Geratetrager fiir Kulturen mit
Reihenabstdnde von 80 - 250
cm. Das funktionelle und
zugleich Augenweide Design
macht diese Maschine zu einer
beliebten Arbeitskraft in die
Baumschule. Die Maschine ist
weit einsatzfahig, kann schnell
von Werkzeuge wechselt wer-
den und hat eine hohe
Kapazitat. Hochwertigen Kom-
ponenten in Zusammenhang
mit der Damcon Qualitat und
Service machen der Multitrike
zu einem sehr betriebssiche-
ren Partner. Die Maschine

hat inzwischen seinen Weg
gemacht nach Baumschulen in
Europa, Russland und Amerika.

English
The Damcon Multitrike is the
toolcarrier for cultures with
row distances of 80 - 250 cm.
The functional and at the
same time delightful design
makes this machine to a belo-
ved worker in the nursery.

The machine is versatile, can
quickly be changed of tools
and has a high capacity.
Venerable components in
coherence with the Damcon
quality and service makes the
Multitrike to a very reliable
partner. In the meantime the
machine has found its way to
nurseries in Europe, Russia
and America.

Francais
Le Damcon Multitrike est
I'enjambeur des outils pour
cultures avec distances de
rangées de 80 - 250 cm.

La mise en forme fonction-
nelle et a la fois accrocheur
fait cette machine a un ouvrier
populaire dans la pépiniére.

La machine est polyvalent,
peut étre rapidement changé
des outils et a une haute capa-
cité. Composantes vénérables
en cohérence avec la Damcon
qualité et service faire le Multi-
trike un partenaire fiable.
Cependant la machine a
trouvée son chemin aux pépi-
niéres en I'Europe, la Russie et
I'Amérique.
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MultiTrike werktuigdrager
MultiTrike Geratetrager
MultiTrike toolcarrier
MultiTrike tracteur enjambeur




MultiTrike 330

Motor / Motor / engine / moteur:
Kubota V1505

Vermogen / Leistung / power / puissance:
23 kW / 30 hp

Rijsnelheid / Fahrgeschwindigkeit / speed / vitesse:
0-11 km/h

Breedte midden / Breite Mittelrahmen / width body /
largeur partie centrale:
60 cm

Standard / standard / standard Spurverstellung / adjustable track / réglage de largeur

horizontale Spriihbaum / overhead spraybar /

atomiseur 4- rangées arbre d'atomiser pliable
Hoogte doorgang / Durchgangshdhe / overhead clearance /

hauteur limitée libre plante:
210 cm

MultiTrike 355 £ = :

Motor / Motor / engine / moteur:
Kubota V2003M

Vermogen / Leistung / power / puissance:
41 kw / 55 hp

Rijsnelheid / Fahrgeschwindigkeit / speed / vitesse:
0-8 km/h (0-16 km/h)

Breedte midden / Breite Mittelrahmen / width body /
largeur partie centrale:

Vé;stelbare spoorbreedte
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60 cm : i I erhdhte Ausfiihrung / extended height / Spurverstellung / adjustable track / réglage de largeur Unterschneidemesser / undercutting blade /
- e — exécution avec grande liberté de terre lame de découpage

Hoogte doorgang / Durchgangshohe / overhead clearance /
hauteur limitée libre plante:
210 cm

MultiTrike 370

Motor / Motor / engine / moteur:
Kubota V3300

Vermogen / Leistung / power / puissance:
49 kW / 67 hp

Rijsnelheid / Fahrgeschwindigkeit / speed / vitesse:
0-8 km/h (0-16 km/h)

Verstelbare spoorbreedte (smal)

Breedte midden / Breite Mittelrahmen / width body /
largeur partie centrale: _ - : s _
Reihendiingung / row fertilizer / engraisseur de rangées Kultivatoren / cultivators / sarcler

s : PP =zt " Spurverstellung (schmall) / adjustable track (narrow) /
: i avec réglage de largeur (étroit)

avec réglage de largeur (large)

Hoogte doorgang / Durchgangshéhe / overhead clearance /
hauteur limitée libre plante:
210 cm

M UItiTl'i ke Uitvoeringen / Varianten / variants / variante Werktuigen / Gerdte / tools / outillage



